
 

 

Aggrappante per intonaci e rasanti. 

Aggrappante per interni ed esterni, primer pigmentato, 
altamente resistente agli alcali, a base di copolimeri 
acrilici e inerti granulometricamente selezionati.  

• Pronto all’uso  
• Elevata adesione 
• Duraturo nel tempo 

UTILIZZO  
Prodotto specifico per il trattamento di superfici da 
intonacare con bassa capacità di assorbimento, sulle quali è 
difficile o pericoloso, con conseguenze di distacco, 
applicare direttamente un intonaco o una rasatura a base 
cemento o calce/cemento. Crea una superficie ruvida che 
diventa ponte d’aggancio tra il sottofondo e l’intonaco/
rasatura.  

Per esterni ed interni è applicabile su calcestruzzo liscio, supporti poco assorbenti, pannelli 
truciolari (su costruzioni prefabbricate), o per la rasatura o l’intonacatura su lastre in cartongesso o 
per la posa a secco di quest’ultime. Ideale per garantire l’aderenza degli intonaci e delle finiture su 
manufatti/soffitti di calcestruzzo vibrato e/o prefabbricato.  

ACRIL GRIP è un ottimo uniformante di fondi a capacità di assorbimento differenziata, evitando le 
cosiddette “bruciature di intonaco/rasante” su fondi molto assorbenti e poco assorbenti.  

ACRIL GRIP è stato appositamente studiato anche per favorire l’adesione degli intonaci/rasanti a 
base gesso su sottofondi particolarmente lisci o che comunque possono presentare problema di 
ancoraggio ad un intonaco premiscelato.  

È ideale ponte per la posa di livelline cementizie su pavimentazioni in piastrelle o marmi o per la 
posa di piastrelle ceramiche in sovrapposizione a vecchio pavimento con adesivi cementizi, o per la 
rasatura senza demolizioni su piastrelle ceramiche per ristrutturazioni di bagni o cucine.  

APPLICAZIONE 
Preparazione del supporto 
I supporti debbono essere solidi, asciutti e se di nuova fattura stagionati da ameno quattro 
settimane. La superfice deve essere liberata da polvere, sporco, funghi, licheni, muffe, ecc. Eventuali 
tracce di oli, grassi, cere ecc. vanno rimosse. Il calcestruzzo armato o prefabbricato va ripulito con 
idropulitrice in presenza di disarmante.  
ACRIL GRIP possiede caratteristiche di adesione eccezionali su molteplici supporti utilizzati in 
edilizia, quantunque per derimere ogni dubbio e non inficiare il risultato finale è obbligo, 
specialmente su manufatti che presentano alcune peculiarità (superfici inassorbenti trattate con 
materiali di cui non si conosce la natura, mattonelle o marmi lucidi, ecc.), effettuare un test 
preventivo.  
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Preparazione e applicazione 
Il prodotto è pronto all’uso. Mescolare per omogenizzare il prodotto con mescolatore a basso 
numero di giri fino ad ottenere una pasta omogenea. Applicare a rullo o a pennello avendo cura di 
ricoprire l’intera superficie oggetto di intervento. Durante l’applicazione di tanto in tanto 
rimescolare velocemente il prodotto, gli inerti contenuti tendono a sedimentarsi verso il basso del 
contenitore. Per l’applicazione attendere che il prodotto sia asciutto (fuori tatto), una/quattro ore, e 
in sequenza applicare l’intonaco o rasante, l’adesivo o la livellina. 

Acril Grip è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 47 

CONFEZIONE 	 	 	        
Secchielli plastica da kg 20 e da kg 4. Da smaltire dopo l’utilizzo vuoti o con leggere tracce di 
pellicola di prodotto residuo essiccato secondo le disposizioni locali.   

CONSERVAZIONE	 	       
12 mesi. Negli imballi originali, chiusi e sigillati in luogo asciutto e coperto. 

SICUREZZA 
Per le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si 
prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. 

I prodotti Cabrè sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente – 11 
ottobre 2017. Contribuiscono pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i 
progetti edili del settore pubblico. 

Note: i dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. Cabrè si riserva di 
apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento 
all’ultima versione TDS aggiornata, disponibile su www.cabremgi.it. Le indicazioni e le prestazioni fornite per 
questo prodotto sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche e in ogni caso sono da ritenersi 
indicative in quanto le condizioni d’impiego non sono da parte nostra controllabili. L’acquirente o il posatore è 
tenuto a verificare l’idoneità del prodotto per l’uso specifico che ne intende fare assumendosi ogni 
responsabilità derivante dall’uso. La rete tecnico-commerciale Cabrè è a disposizione per soddisfare quesiti, 
chiarimenti sull'impiego e la lavorazione del prodotto. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto Liquido paglierino

Resa  gr. 200/250 mq.

Temperatura di applicazione Da +5 °C a +35 °C

Tempo di essiccazione Al tatto 1-2 ore a +20 °C.

Diluizione Pronto all’uso. Diluibile con acqua in casi da concordare 
max al 10%.

Valore limite di COV (Direttiva 2004/42/CE) 
Categoria A/g ≤ 30 g/l


