
 

 

Guaina Impermeabilizzante Cementizia 
Monocomponente. 

Malta impermeabilizzante elastocementizia 
monocomponente, fibrorinforzata, certificata secondo la 
normativa europea EN 14891, come “Prodotto 
impermeabilizzante applicato liquido per tutte le 
installazioni esterne sotto piastrellature di ceramica 
(incollate con un adesivo C2 in accordo con EN 12004)” di 
categoria CM-O1-P. La conformità di CABRELASTIC Mono ai 
sensi del regolamento CE305/2011 e della norma EN 14891, è 
comprovata dal certificato ITT n° 11350/107/107 emesso dal 
laboratorio autorizzato Tecno Piemonte SpA di Romagnano 
Sesia (NO)-NB 1372. 

 

• Fibrato 
• Ottima flessibilità  
• Aderisce anche a supporti umidi, non bagnati 
• Protettivo del calcestruzzo, per aumentarne la durabilità 

UTILIZZO  
CABRELASTIC MONO è destinato all’impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci, 
balconi, terrazze, bagni, docce, spogliatoi, piscine, bacini in calcestruzzo e impermeabilizzazione su 
vecchie pavimentazioni perfettamente ancorate prima della posa di un nuovo pavimento; 
protezione impermeabile prima della posa di ceramiche, rasanti, rivestimenti o pitture decorative di 
pannelli in cartongesso, fibrocemento, legno, ecc.; rasatura elastica di intonaci o calcestruzzi 
fessurati prima di un nuovo ciclo decorativo; promotore di adesione per migliorare l’adesione degli 
autolivellanti sui vecchi pavimenti ceramici, ponte di aggrappo impermeabilizzante prima della 
posa di nuovi massetti, adesivi per piastrelle in generale, ecc.Impermeabilizzazione di strutture in 
calcestruzzo o murature soggette a spinta idrostatica positiva o negativa. Impermeabilizzazioni di 
muri di fondazione in calcestruzzo, interrati per parcheggi, scantinati, vani ascensore, canali, 
vasche. Impermeabilizzazione atta a bloccare infiltrazioni e umidità di risalita prima della posa del 
primo strato di tamponamento a piano terra e impermeabilizzazioni di marciapiedi, banchine 
adiacenti e pavimentazioni esterne. La versione in bianco (Reflex) si caratterizza particolarmente 
per il suo punto di bianco: è un prodotto “Cool Roof” e offre, oltre alle doti eccezionali del prodotto, 
il suo contributo significativo al condizionamento estivo degli edifici data la sua riflettanza solare 
ed emissività della superficie. 

APPLICAZIONE 
Preparazione dell’impasto e applicazione 
I sottofondi debbono essere asciutti, solidi senza parti incoerenti/friabili, puliti, privi di polvere, oli, 
grassi, ecc., vernici, stagionati. La grande adesione di CABRELASTIC MONO permette l’applicazione 
diretta su pavimentazioni in ceramica, marmi, ecc, esistenti; in caso di dubbi (pavimentazioni 
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trattate con resine, lucide, particolarmente inassorbenti) eseguire un test di prova prima 
dell’applicazione e adoperare la giusta metodologia di intervento (scarificatura, abrasione, 
ecc.).Versare il prodotto di un sacco gradualmente in un recipiente pulito contenente 4 litri di 
acqua e miscelare per circa 2/3 minuti con miscelatore a basso numero di giri sino all’ottenimento 
di una pasta omogenea e priva di grumi, aggiungendo gradualmente circa 1/1,5 litri di acqua per 
ottenere la consistenza desiderata, tixotropica per applicazioni verticali e plastica per applicazioni in 
orizzontale. Procedere all’applicazione dopo circa 1/2 minuti riagitando prima dell’utilizzo.Stendere 
il prodotto a spatola metallica, pennello o a rullo o a spatola, entro 60 minuti dalla sua 
miscelazione.A prodotto indurito, solido, della prima mano (4/6 ore in funzione dalle condizioni 
climatiche), stendere una seconda mano.Lo spessore per ogni strato non deve superare 2 mm, lo 
spessore finale dovrà essere compreso tra i 3 e i 4 mm. Per applicazioni con pennello o rullo con 
prodotto più fluido saranno necessarie minimo tre mani al fine di raggiungere lo spessore finale.E’ 
fortemente consigliato l’utilizzo di rete in fibra di vetro di grammatura 145/160 certificata ETAG 004 
per applicazioni su ampie superfici, o in presenza di fessurazioni, zone soggette ad usura o 
assestamenti o dilatazioni operando nel seguente modo: annegare e nascondere sul primo strato 
la rete di armatura sovrapponendo i lembi per almeno 5 cm; a prodotto indurito, solido, applicare la 
seconda mano tenendo sempre presente che lo spessore finale dello strato impermeabilizzante 
non dovrà essere inferiore a 2 mm e superiore a 4 mm. Dopo 4/5 giorni dalla posa in opera della 
guaina cementizia, procedere all’incollaggio di rivestimenti ceramici utilizzando adesivi in classe C2 
(secondo la EN 12004): CABRECOL EVA(C2TE)o CABRECOL CLEOPATRA(C2TES1) a seconda del tipo 
di rivestimento.Per piccoli interventi il prodotto può essere applicato anche senza la rete in fibra di 
vetro.Il riempimento di vasche non può essere eseguito prima di 21 gg dalla stesura dell’ultima mano. 

AVVERTENZE 
Utilizzare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C.Evitare di applicare il prodotto in 
presenza di forte vento, o con sole battente.Proteggere il prodotto dal gelo, dalla pioggia nelle 24 
ore successive all’applicazione. Non aggiungere materiali estranei all’impasto di CABRELASTIC 
MONO. Non applicare direttamente su bitume o guaine bituminose. Prima dell’applicazione 
consultare la relativa Scheda Tecnica.  

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto Polvere grigia o bianca (Reflex)

Peso specifico della polvere ≈ 1100 kg/m3 

Granulometria < 0,8 mm

Consumo ≈ 1,1 kg/m2 per mm di spessore

Acqua d’impasto ≈ 25/28% sul peso della polvere

Durata dell’impasto ≈ 1 h

Temperatura di applicazione Tra +5°C e +35°C

Resistenza alla fessurazione (crack bridging) a +23°C ≥ 0,75 mm

Resistenza alla fessurazione (crack bridging) a -5°C ≥ 0,75 mm

Impermeabilità all’acqua Nessun passaggio di acqua

Adesione a trazione iniziale ≥ 0,8 N/mm2 

Adesione a trazione dopo immersione in acqua ≥ 0,5 N/mm2 

Adesione a trazione dopo azione del calore ≥ 1 N/mm2 

Adesione dopo immersione in acqua basica ≥ 0,8 N/mm2 

Adesione dopo immersione in acqua clorurata ≥ 0,6 N/mm2 

Adesione dopo cicli di gelo/disgelo ≥ 0,5 N/mm2 



 

Cabrelastic Mono è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 4. 

CONFEZIONE           
Sacchi carta da kg 20. 

CONSERVAZIONE        
12 mesi. Negli imballi originali, in luogo asciutto e coperto.  

SICUREZZA 
Per le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si 
prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. 

I prodotti Cabrè sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente – 11 
ottobre 2017. Contribuiscono pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i 
progetti edili del settore pubblico. 

Note: i dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. Cabrè si riserva di 
apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento 
all’ultima versione TDS aggiornata, disponibile su www.cabremgi.it. Le indicazioni e le prestazioni fornite per 
questo prodotto sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche e in ogni caso sono da ritenersi 
indicative in quanto le condizioni d’impiego non sono da parte nostra controllabili. L’acquirente o il posatore è 
tenuto a verificare l’idoneità del prodotto per l’uso specifico che ne intende fare assumendosi ogni 
responsabilità derivante dall’uso. La rete tecnico-commerciale Cabrè è a disposizione per soddisfare quesiti, 
chiarimenti sull'impiego e la lavorazione del prodotto. 


