
 

 

Rasante premiscelato per stabilitura. 

Rasante a base Calce/Cemento per finiture a fine civile 
fibrorinforzato, formulato con inerti selezionati da polvere di 
marmo ed additivi specifici tali da conferirgli un’ottima 
lavorabilità ed aderenza ai supporti. 

CABRERAS M60 è classificato secondo la normativa 
europea EN 998-1 come GP (Malta per scopi generali per 
intonaci per interni/esterni) di categoria CSII e ad 
assorbimento d’acqua (Wc0) 

• Fibrato  
• Ottima lavorabilità 
• Facilità di ripresa 

UTILIZZO  
Realizzazione di rasature, a finitura civile, su intonaci tradizionali a base calce/cemento, 
premiscelati, a base di calce idraulica, da risanamento di nuova fattura o stagionati, sia in interno 
che esterno, prima della decorazione con pitture, finiture speculari e rivestimenti sia sintetici che 
minerali. CABRERAS M60, grazie alla sua particolare formulazione, risulta essere di grande 
scorrevolezza e facilità d’uso; il suo ottimale potere bagnante e l’alta tixotropia gli conferiscono 
grande facilità di posa sia in verticale che sopra-testa, tutte doti che lo rendono appetibile dal 
punto di vista economico nello sviluppo produttivo a fine giornata. Ottimale la finitura estetica che 
lo rendono supporto ideale per le successive lavorazioni decorative.La presenza delle fibre aumenta 
la resistenza alla flessione, riduce il ritiro igrometrico e conseguentemente la comparsa di 
cavillature e lesioni. 

APPLICAZIONE 
Preparazione del supporto 
La muratura deve essere liberata da polvere, sporco, efflorescenze saline ecc. Eventuali tracce di oli, 
grassi, cere ecc. vanno rimosse. Superfici sfarinanti vanno preventivamente trattate, consolidate e 
se il caso dismesse. Intonaci nuovi debbono stagionare un giorno per ogni mm di spessore prima 
di procedere alla rasatura. Prima dell’applicazione il supporto deve essere bagnato e portato in 
condizioni SSA (Superficie Satura Asciutta). 

Preparazione dell’impasto e applicazione 
Rimuovere prima della posa accuratamente la polvere causata da raschiatura o rabbottatura 
obbligatoria effettuate su intonaci premiscelati. Predisporre in un apposito recipiente un 
quantitativo di acqua dolce, limpida e pulita pari a circa al 24 in peso, 6 litri per ogni sacco di 
CABRERAS M60. Impastare versando il prodotto nell’acqua lentamente procedendo nella 
mescolazione con trapano miscelatore a basso numero di giri o a mano fino ad ottenere un 
impasto omogeneo, tixotropico e privo di grumi. Si applica con spatola americana, in due mani 
distanziate circa un’ora l’una dall’altra (in funzione delle condizioni climatiche e delle caratteristiche 
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del supporto). Ad asciugamento avvenuto umidificare e lavorare con frattazzo a spugna, per 
ottenere un aspetto estetico a fine civile. Non applicare in presenza di velo d’acqua in superficie, su 
sottofondi completamente asciutti o in condizioni estreme quali ad esempio: muri esposti al sole 
battente o ghiacciati, presenza di forte vento. Non applicare su calcestruzzo, rivestimenti plastici o 
vecchie pitture, su supporti preparati con malte contenenti resine, su vecchie stabiliture, intonaci a 
base gesso, o supporti sospetti poco assorbenti. In caso di dubbi richiedere l’intervento del nostro 
Ufficio Tecnico. 

CabreRas M60 è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 4. 

CONFEZIONE 	 	 	        
Sacchi carta da kg 25.  

CONSERVAZIONE	 	       
12 mesi. Negli imballi originali, in luogo asciutto e coperto. 

SICUREZZA 
Per le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si 
prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. 

I prodotti Cabrè sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente – 11 
ottobre 2017. Contribuiscono pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i 
progetti edili del settore pubblico. 

Note: i dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. Cabrè si riserva di 
apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento 
all’ultima versione TDS aggiornata, disponibile su www.cabremgi.it. Le indicazioni e le prestazioni fornite per 
questo prodotto sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche e in ogni caso sono da ritenersi 
indicative in quanto le condizioni d’impiego non sono da parte nostra controllabili. L’acquirente o il posatore è 
tenuto a verificare l’idoneità del prodotto per l’uso specifico che ne intende fare assumendosi ogni 
responsabilità derivante dall’uso. La rete tecnico-commerciale Cabrè è a disposizione per soddisfare quesiti, 
chiarimenti sull'impiego e la lavorazione del prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto Polvere Bianca o Grigia 

Peso specifico ≈ 1480 kg/m3

Granulometria < 0,8 mm

Consumo 4/5 kg/m2 nelle due mani

Acqua d’impasto ≈ 24% sul peso della polvere

Durata dell’impasto 3 ore ca. a + 20 °C e 70% di U.R.

Temperatura di applicazione Da +5 °C a +35 °C

Resistenza a compressione  
UNI EN 1015-11 a 28 gg

≥ 1,5 N/mm2  (CSII)

Resistenza a flessione  
UNI EN 1015-12 a 28 gg

≥ 0,4 N/mm2

Adesione al supporto (CabreCem) ≥ 0,4 N/mm² - FP: C

Adesione (tavella) ≥ 0,2 N/mm² - FP: B

Assorbimento d’acqua per capillarità Wc0

Fattore di resistenza al vapore μ < 15

Conducibilità termica UNI EN 1745 ʎ10,dry (P=50%) = 0,43 W/m·k

Reazione al fuoco Classe A1


