
 

 

Massetto di fondo cementizio premiscelato ad 
essiccazione medio- rapida formulato con inerti 
selezionati ed additivi specifici. 

CABREMASS UNO è classificato secondo la normativa 
europea EN 13813 come CT (massetto cementizio) classe 
C25-F5.  
 

• Ottima lavorabilità 
• Per interni ed esterni 
• Idoneo per pavimenti    
riscaldanti 

UTILIZZO  
Realizzazione di massetti cementizi, a consistenza “terra umida”, in ambienti civili ed industriali, sia 
desolidarizzati (galleggianti, radianti) che ancorati, per la posa di ceramica, pietre naturali, parquet, 
PVC, linoleum, moquette, etc. Per esterni ed interni. Ottimale su impianti di riscaldamento/
raffrescamento. 

APPLICAZIONE 
Preparazione dei supporti 
La superficie cementizie devono essere liberate da polvere, parti friabili, sporco, efflorescenze saline 
ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere ecc. vanno rimosse. Non applicare su superfici gessose, in 
anidrite, magnesiache, consultare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico per concordare 
l’intervento specifico. Su superfici soggette a umidità di risalita interporre una adeguata barriera al 
vapore. 
Prima della posa fissare lungo le pareti perimetrali e i pilastri un nastro desolarizzante comprimibile 
(polistirolo, sughero, ecc.) di spessore tra i 5 e i 10 mm.  
I giunti di dilatazione dovranno essere determinati in fase progettuale con la valutazione di tutte le 
componenti del caso (metodo di posa, situazione architettonica, tipo di rivestimento, condizioni 
ambientali e prestazionali d’uso), dovranno essere comunque realizzati su superfici interne 
superiori a 25 mq. E esterne di 16 mq. 

Massetti ancorati 
I massetti di spessore tra i 2 e i 3,5 cm vanno ancorati al supporto preparando una boiacca di 
ancoraggio con l’utilizzo di CabrèLatex così composta: 1 parte in volume di Cabrelatex, 1 di acqua e 
due di CABREMASS UNO. La boiacca verrà applicata uniformemente con spazzolone, rullo, 
pennellessa su cui procedere a fresco con la posa del massetto. 
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Massetti galleggianti desolarizzati 
I massetti con spessori superiori ai 3,5 cm vanno desolarizzati interponendo tra il massetto e il 
supporto uno strato separatore (fogli di polietilene, PVC, feltri fonoassorbenti, ecc.) sovrapposto per 
almeno 20 cm. In modo da creare uno strato di scorrimento tra il massetto e il supporto.  

Preparazione dell’impasto e applicazione. 
CABREMASS UNO va impastato con il 7/8% di acqua (1,7/2 litri di acqua per ogni sacco da Kg 25) ad 
ottenere una consistenza a “terra umida”, servendosi di una betoniera a bicchiere, impastatrice in 
continuo, pompa a pressione. Utilizzando la betoniera a bicchiere impastare al massimo per due 
minuti e fermare la macchina non lasciando girare il materiale all’interno.  
Stendere l’impasto uniformemente sulla boiacca realizzata fresca o sul materiale desolarizzante in 
dipendenza del tipo di massetto, compattarlo bene, livellarlo con staggia e rifinirlo con frattazzo o 
con macchina a disco rotante. E’ opportuno ricordare che l’operazione di compattazione deve 
essere eseguita con particolare attenzione e cura in quanto da questa dipendono le resistenze 
meccaniche finali del massetto. 
Le zone attraversate da canalizzazioni vanno rinforzate con reti zincate, sintetiche, vetro, ecc. e 
sormontate dal massetto per almeno 2 cm. In caso di interruzione di posa è importante realizzare 
un giunto di costruzione eseguendo un taglio netto verticale per tutto lo spessore del massetto e 
inserendo una striscia di 30 cm di rete elettrosaldata da 5 mm a maglia 10x10 cm o spezzoni di 
metalli lunghi 30 cm di diametro 4/6 mm distanti tra loro di circa 25 cm in modo da creare il 
collegamento tra i due corpi di massetto e limitare eventuali imbarcamenti. 
In caso di interruzioni di posa in presenza di impianto radiante interrompere in corrispondenza dei 
giunti di dilatazione. Reti metalliche o sintetiche potranno essere utilizzate per aumentare le 
caratteristiche tecniche finali del massetto e adeguatamente dimensionate in fase di progetto per 
assicurare al massetto una maggiore resistenza alle azioni meccaniche in dipendenza della 
caratteristica dei sottofondi a volte con prestazioni sconosciute, variazioni degli spessori del 
massetto, carichi puntuali rilevanti, ecc. 
Sul massetto realizzato si potrà procedere alla posa di ceramiche dopo 24 ore, di cotto o pietre 
naturali dopo tre giorni, per il legno o materiali resilienti 7 giorni previa verifica dell’umidità residua 
misurata con igrometro a carburo. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto Polvere grigia

Peso specifico ≈ 1550 kg/m3 

Granulometria ≤ 3 mm

Consumo  ≈ 18 kg/m2 per cm di spessore

Acqua d’impasto  7/8% sul peso della polvere

Tempo di vita dell’impasto Circa 60 minuti

Temperatura di applicazione Da +5 °C a +35 °C

Resistenza a compressione a 3 gg (EN 13892-2) > 16 N/mm2 (C5) 

Resistenza a compressione a 28 gg (EN 13892-2) > 25 N/mm2 (C5) 

Resistenza a flessione a 28 gg (EN 13892-2) > 5 N/mm2 (C5) 

Tempo di presa 90/120 minuti

PH dell’impasto 11 circa

Conduttività termica 1,10  W/mK 	

Reazione al fuoco Classe A1



 

Cabremass Uno è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 4. 

CONFEZIONE 	 	 	        
Sacchi carta da kg 25..  

CONSERVAZIONE	 	       
12 mesi. Negli imballi originali, in luogo asciutto e coperto.  

SICUREZZA 
Per le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si 
prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. 

I prodotti Cabrè sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente – 11 
ottobre 2017. Contribuiscono pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i 
progetti edili del settore pubblico. 

Note: i dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. Cabrè si riserva di 
apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento 
all’ultima versione TDS aggiornata, disponibile su www.cabremgi.it. Le indicazioni e le prestazioni fornite per 
questo prodotto sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche e in ogni caso sono da ritenersi 
indicative in quanto le condizioni d’impiego non sono da parte nostra controllabili. L’acquirente o il posatore è 
tenuto a verificare l’idoneità del prodotto per l’uso specifico che ne intende fare assumendosi ogni 
responsabilità derivante dall’uso. La rete tecnico-commerciale Cabrè è a disposizione per soddisfare quesiti, 
chiarimenti sull'impiego e la lavorazione del prodotto. 


